SENSOR-PAPIERROLLENSPENDER WP1501

® Sensor-Papierrollenspender, batteriebetrieben, aus robustem, keim-
reduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl
WN 1.4301).

» Ganzedelstahlgehause; alle Ecken voll verschweif3t, Sichtfléchen matt
geschliffen und gebirstet, unten abgesetzt mit glanzender Oberfléche.
Weitere lieferbare Oberfléichen: siehe unten.

Mit beriihrungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik, Erfassungsbe-
reich ca. 3,5 cm. Papierlange und Totzeit einstellbar.
Batteriebetrieb mit vier handelsiblichen 1,5 V Monozellen.

Vorgesehen fir eine Papierrolle in den Abmessungen:
Breite 200-215 mm, AuBBendurchmesser max. 200 mm,
Innendurchmesser 37-40 mm oder 48-50 mm.

Sichtschlitz als Fillstandsanzeige, Restrollenfunktion erlaubt Nachset-
zen einer Reserverolle vor vollstdndigem Aufbrauchen der Restrolle.

Zum Nachfillen zugdnglich iber abschlieBbare Tire.

Zylinderschloss gleichschlieBend aus korrosionsbestdndigem Zink-
druckguss.

Verschleifteile modular austauschbar.

Montage: Mit vier Schrauben durch Schlisselldcher in der Rick-
wand.

= lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial und Erstbefillung mit
einer Papierrolle.

Gewicht, einschlieBlich Einzelverpackung: 10,0 kg

Textvorschlag fiir Ausschreibungen: xS
Sensor-Papierrollenspender, batteriebetrieben, aus Edelstahl v S 350
(Chromnickelstahl WN 1.4301) fir Aufputz-Montage. Ganze- NS

delstahlgehduse; alle Ecken voll verschweif3t, Sichtflachen matt
geschliffen und gebirstet, unten abgesetzt mit glanzender Ober-
flache. Mit beriihrungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik. —_—
Papierldnge und Totzeit einstellbar. Batteriebetrieb mit vier handels- I
ublichen 1,5 V Monozellen. Vorgesehen fir eine Papierrolle in den
Abmessungen: Breite 200-215 mm, AuBBendurchmesser max. 200
mm, Innendurchmesser 37-40 mm oder 48-50 mm. Sichtschlitz als
Fillstandsanzeige. Zum Nachfillen zuganglich tber abschlieBbare
Tire. Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor
vollstandigem Aufbrauchen der Restrolle. Zylinderschloss gleich-
schlieBend aus korrosionsbesténdigem Zinkdruckguss. Lieferung
einschlieBlich Befestigungsmaterial und Erstbefillung mit einer
Papierrolle.

®
Abmessungen: 350 x 448 x 220 mm ”
Artikel Nr. WP1501

Lieferbare Oberflachen m D

matt geschliffen (standard) 727 461 \

448

hochglanzpoliert 731 461

(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung 728 461
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